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Ciljni raziskovalni program – CRP  »Zagotovimo.si hrano za jutri« (MKO in ARRS) 

(2011-2013). 

»Vrednotenje potencialnega vpliva kmetijstva na kemijsko in ekološko stanje 

voda v Pomurju s predlogi stroškovno učinkovitih ukrepov za njegovo 

preprečevanje« 

 

Izhodišče: Poročila Agencije RS za okolje o rezultatih državnega monitoringa voda v 

Sloveniji že nekaj let opozarjajo na slabo stanje tako površinskih kot tudi podzemne 

vode na območju SV Slovenije in posledično neustreznost pitne vode. (podzemno 

vodno telo Murska kotlina in zadrževalniki: Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero) 

 

Cilji projekta:  

1. Ugotoviti relativni prispevek kmetijstva k onesnaževanju površinskih in 

podzemnih voda s hranili in ostanki sredstev za varstvo rastlin in s tem ločiti 

kmetijstvo kot vir onesnaževanja od drugih potencialnih onesnaževalcev.  

2. Priprava predloga stroškovno učinkovitih ukrepov za zmanjšanje negativnega 

vpliva kmetijstva na kakovost voda. 

 



POVRŠINA PRISPEVNEGA OBMOČJA LEDAVSKEGA JEZERA (Občutljiva 

območja zaradi evtrofikacije vir: ARSO, Atlas okolja) 

 

 

 

Ocena deležev, ki ga k obremenjevanju okolja z 

dušikom in fosforjem na prispevnem območju 

vodnega telesa Ledavsko jezero prispevajo: 

 

• Kmetijstvo 

• Poselitev 

• Industrijske naprave 

• Komunalne čistilne naprave  

P = 6.217 ha  

4.041  prebivalcev - 65 preb./km2 

Vključenost prebivalcev  v sistem čiščenja 

komunalnih odpadnih voda (2012): 0 % 
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pašniki



IZVOR SEDIMENTA 

Zaradi erozije zemeljske skorje nastajajo velike količine suspendiranih 

snovi, ki se večinoma  z mesta nastanka transportirajo s tekočimi vodami 

in odlagajo vzdolž vodotokov, ko voda izgubi svojo transportno moč (npr. 

na izlivih, jezovih).  

 

Po strokovni oceni znaša skupna letna erozija tal v Sloveniji cca 2 milijona 

m3, večina teh količin pa konča v vodnih telesih.  

 

Vir snovi so tudi izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih voda. 

 

Zajezitev vodotokov, zaradi različnih 

namenov: 

- Pridobivanja električne energije (HE) 

- Protipoplavne varnosti, namakanja,   

tehnološke namene (vir tehnološke vode) 

Vir: http://www.he-moste.sel.si/index.php?id=5 



Posledice 
 

Skupno vsem tem vodnim objektom je, da se v njih nalagajo sedimenti, kar nosi s 

sabo posledice: 

 

- izguba funkcionalnosti vodnih objektov: zapolnjevanje kotanj in s tem izguba 

potrebnega volumna za opravljanje svoje funkcije  

 

-   vpliv na kakovostno stanje vodnega telesa: 

• v primeru onesnaženosti sedimentov s hranili prihaja do bogatenja s hranili oz. 

evtrofikacije (problem cvetenja toksičnih cianobakterij) 

• Sedimenti so lahko onesnaženi tudi z drugimi nevarnimi snovmi – odvisno od 

dejavnosti v zaledju (industrija, kmetijstvo) 

 

Za optimalno funkcioniranje vodnih teles/objektov je torej nujno redno čiščenje 

sedimentov in s tem vzdrževanje primarnega volumna in stanja akumulacije, ne 

glede na to, ali gre za naravne ali umetne. 



Problematika kopičenja sedimentov v Sloveniji 
 

- Obalno morje oz. v Luki Koper (luški pomoli, ki za operativnost 

potrebujejo določeno globino) 

- Akumulacije hidroenergetskih objektov na reki Savi in reki Dravi  

- Umetni zadrževalniki (zaprti ali pretočni – Gajševsko, Perniško, 

Ledavsko,     Šmartinsko…… jezero) 

 



Luka Koper 
 

Za vzdrževanje varne plovbe je v Luki Koper potrebno redno poglabljanje in 

čiščenje plovnih poti (300.000 m3 letno).  

 

Trenutno reševanje: Črpanje sedimenta iz morskega dna s plovnimi črpalnimi 

bagri in njegov transport po ceveh na kopno, kjer se nato odlaga v začasne 

bazene (kasete).  

Problem: pomanjkanja prostora in iskanje novih parcel za odlaganje mulja. 

 

Iskanje rešitev:  

Sediment se meša z gradbenim materialom in uporablja za gradnjo  oz. 

podaljševanje pomolov. 

Na Zavodu za Gradbeništvo Slovenije potekajo preiskave sedimenta za 

namen izdelovanja opeke v eni od slovenskih opekarn. 

 

http://www.gp-krk.si/static/upload/galleries/projekti-slo-skriti/dji00749.JPG 



Posledica preteklih nestrokovnih dejanj: 

Nekoč peščeno in zelo priljubljeno plažo Sv. Katarine (Ankaran) je začela 

Luka z muljem prekrivati v 80. letih in v začetku 90. let preteklega stoletja, 

ko se je lotila širjenja terminala za razsuti tovor, na katerem je danes 

avtomobilski terminal, in poglabljanja tretjega bazena. 

http://www.primorske.si/Novice/Istra/Ankarancani-zahtevajo--da-Luka-Koper-ocisti-mulj-z 



HE Moste - prva elektrarna na reki Savi (1952)  
 

- dva milijona kubičnih metrov sedimenta - nevarne in deloma tudi 

strupene snovi, kot so fenoli in težke kovine (vir: odplake nekdanje 

Železarne Jesenice). 

- Leta 1974 so na pregradi zadnjič odprli talni izpust – posledica pogin 

vseh rib od Most do Zbiljskega jezera. Od takrat izpusta niso več 

odpirali (prepoved), izdelali pa so zaprti sistem, kar jim zdaj omogoča, 

da vzdržujejo loputo.  

 

-  Danes: Železarniško odlagališča halde in brežine so vir suspendiranih 

snovi in nevarnih snovi.  

 

 - Leta 2012 so pridobili od ARSO potrebno vodno dovoljenje za 

premeščanje sedimentov znotraj vodnega telesa. 

(vir: SEL d.o.o.) 



Akumulacije hidroenergetskih objektov na rekah Savi in Dravi 
 

– premeščanje sedimenta na obrežje in rob, gradnja otokov na način, da se 

preprečuje vračanje sedimenta nazaj. 

Vir: http://www.dem.si/portals/0/Images/Site/OkoljskiProjekti/OkoljProj_CrneskiZaliv2013.jpg 



Posledica nalaganja sedimentov – pretirano razraščanje makrofitov 

Vzroki: 

- Veliko hranilnih snovi v vodi in sedimentu 

- Umirjen vodni tok 

- Kompetentna rastlinska vrsta 

 

Posledice: 

- vpliv na funkcionalnost (pretok) 

- vpliv na nihanje koncentracij kisika 

- zaustavljajo delce v vodi – pospešujejo usedanje delcev in preprečujejo 

njihovo gibanje vzdolž struge (pretočne akumulacije) 

- Ob koncu sezone propad – poraba kisika in gnitje 

- Na HE - mašenje vtočnih rešetk v jesenskem času 

 



Zadrževalniki 

 

Sloveniji so zgrajeni večnamenski zadrževalniki: zadrževanje visokih voda, 

namakanje, ribištvo, ribogojstvo, rekreacija in turizem. 



 

Kako se lotiti problema odstranjevanja sedimenta (naplavin)? 

 

- Izdelava strokovnih podlag s stališča analize količin sedimenta in 

fizikalno-kemijskih lastnosti sedimenta in na osnovi raziskav naplavin 

podati smernice za ravnanje z naplavinami z okoljevarstvenega vidika. 

- Proučitev vpliva odstranjevanja (premeščanja) sedimenta na celoten 

ekosistem z opredelitvijo omilitvenih ukrepov (sploh v primerih, ko gre za 

območja, ki so varovana – Natura, EPO, naravna vrednota). 

 

Sediment ima ekološko vrednost: 

• bivališče številnim organizmom, 

• pomemben vir hranilnih snovi za 

organizme, 

• dinamika sedimenta (erozija, 

sedimentacija in nagibi), ustvarjajo ugodne 

pogoje za raznolikost okolja (biotska 

raznovrstnost). 

(Vir: ARSO, Atlas okolja) 



Proučitev prostorskih možnosti odlaganja sedimenta 
  

1. Možnost premeščanje sedimenta (naplavin) znotraj vodnega telesa – 

omejitve so s strani zakonodaje vpliva na okolje in ohranjanja narave 

(vodno soglasje s strani ARSO, Presoja sprejemljivosti posega v 

naravo) 

 

2. Potreba po premeščanje naplavin izven vodnega telesa: 

- Sediment se lahko odloži na zato primerna odlagališča – glede na 

vrsto odpadka (omejitve so podane s strani zakonodaje s področja 

ravnanja z odpadki)  

- Nekmetijske in kmetijske površine – (omejitve so podane s strani 

zakonodaje s področja tal)  

 

Za izbor okoljsko najbolj primernega načina ravnanja z naplavinami so 

ključnega pomena kemične in fizikalno-kemične lastnosti naplavin. 

 



  

Druge možnosti uporabe sedimenta 

 

EU in nacionalna strategija ravnanja z okoljem zahtevata učinkovito 

rabo virov, vzpostavitev krožnega gospodarstva in zmanjševanje 

odlaganja odpadkov. Odlaganje na odlagališča je dopustno kot le 

skrajna možnost.  

 

Odpadek - Sediment – surovina 

 

Sedimenti predstavljajo potencialno surovino v gradbeništvu: 

- v tej panogi je možno porabiti velike količine sedimentov 

- z različnimi postopki remediacije je možno nevarne snovi v gradbenih 

kompozitih trajno imobilizirati. Na ta način ohranjamo naravne vire in z 

viri ravnamo gospodarno.  

 

 

 

 



ZAKONODAJA: 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-UPB1), ZVO-1B, ZVO-1C, ZVO-1D, ZVO-

1E, ZVO-1F, ZVO-1G, ZVO-1H (Ur.l. RS št. 39/06, št. 70/08, št. 108/09, 

št. 48/12, št. 57/12, št. 92/13, št. 56/15, št. 102/15)  

Zakon o vodah, ZV-1, ZV-1A, ZV-1B, ZV-1C, ZV-1D, ZV-1E (Ur.l. RS št. 

67/02, št. 57/08, št. 57/12, št. 100/13, št. 40/14, 56/15) 

Zakon o ohranjanju narave ZON-UPB2, ZON-C (Ur.l. RS št. 96/04, št. 

46/14) 

 

Podzakonski akti:  

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 37/15, 69/15)  

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur.l. RS št. 10/14, št. 54/15)  

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.l. RS 

št. 84/05)  

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS št. 34/08, 

št. 61/11) 

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 

3/11)  



Hvala za pozornost. 


